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RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Das WestPark ist ein modernes Shopping- und Erlebniscenter im bayerischen Ingolstadt. Im Zuge einer umfassenden Sanierung wurden auch 4.000 

Quadratmeter Estrich erneuert – im laufenden Betrieb. In Teilstücken von bis zu 400 Quadratmetern sollte jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag 

der alte Fußboden zurück- und bis Montagmorgen der neue Estrich eingebaut sein – voll begehbar für die Kunden, versteht sich. Kein Problem: Mit 

Retanol® Xtreme war sogar schon nach 24 Stunden die Belegreife erreicht. Garantiert durch die „PCT Estrich-Garantie“, mit der PCT den gesamten 

Einbau überwachte und das Erreichen der Belegreife wie auch der geforderten Festigkeitswerte garantierte. Das überzeugte alle Skeptiker – zumal 

Retanol® Estrich mit Garantie signifi kant günstiger war als die Alternative Schnellzement.

WESTPARK, INGOLSTADT
24-STUNDEN-ESTRICH MIT GARANTIE.

Bauherr:  Civilis Grundstücks-
Vermietungs gesellschaft mbH

Fläche: 4.000 m2

Baujahr: 2011 / 2012

Estrichart: Estrich auf Trennlage
Güteklasse:  CT-C35-F6-T55
Belegreife: 2 Tage
Produkt: RETANOL® XTREME

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de

Samstag, 20.00 Uhr Samstag, 24.00 Uhr

Sonntag, 08.00 Uhr Sonntag, 12.00 Uhr

Sonntag, 17.00 Uhr Montag, 10.00 Uhr


