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RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Mit seiner bis ins 8. Jahrhundert zurückreichenden Geschichte darf das Kloster Huysburg wohl mit Fug und Recht als „Uraltbau“ bezeichnet werden – 

inklusive aller bauarttypischen Besonderheiten. Diese zeigten sich auch bei der Sanierung der Küchen- und Sanitärbereiche des Klosters: Für die 

Estricharbeiten relevant war dabei vor allem die alte Holzbalkendecke zwischen dem Ober- und dem Erdgeschoss. Um ein Durchbiegen der Balken zu 

verhindern, musste ein schwimmender Estrich besonders hoher Güte eingebaut werden, der die Last gleichmäßig verteilte. Mit Retanol® Xtreme in der 

Güteklasse CT-C30-F5-S60 fand man hierfür die ideale Lösung. Zumal dank der punktgenau erreichten Belegreife von 4 Tagen auch die Folgegewerke 

schnell zum Zug kamen.

KLOSTER HUYSBURG, DINGELSTEDT
ESTRICH IM URALTBAU.

Bauherr: Kloster Huysburg
Fläche: 50 m2

Baujahr: 2011
Estrichart: Schwimmender Estrich

Güteklasse: CT-C30-F5-S60
Belegreife: 4 Tage
Produkt: RETANOL®  XTREME
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