AUFHEIZPROTOKOLL AGENT R°
HYDRANOL

28 Tage Belegreife

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de
HYDRANOL

Auftraggeber Bauvorhaben/Bauabschnitt

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/ Stockwerk/Wohnung

28 Tage Belegreife SOLL IST

Vorlauf-
temperatur

Heizphasen Vorlauftemperatur Uhrzeit

Beginn 15. Tag nach abgeschlossenem

Estricheinbau ¥25°C
Ab dem 16. - 26. Tag nach Einbau +351°C
Ab dem 27.Tag nach Einbau +25°C

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. +20 bis +25 °C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelags-
verlegers einhalten.* Wéhrend der Aufheizphase diirfen keine Verputztatigkeiten ausgeiibt werden und die Estrichflache darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen ,Maximal-Temperaturen® der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum Datum

Sind die Rdume wahrend dem Aufheizen nach
Vorschrift des Estrichlegers beliiftet worden?
Ja Nein Datum/Name/Unterschrift

War die Flache frei von Baumaterialien
und anderen Uberdeckungen?
Ja Nein Datum/Name/Unterschrift

Vollstandige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma
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Stand: Oktober 2022. Nur giiltig in Verbindung mit weiteren Produktunterlagen zu Retanole.



