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RETANOL®

EKA BLAU

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l EKA BLAU
Belegreife 14 Tage: 0,25 l EKA BLAU
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

20 LITER

Das Projekthaus „MeTeOr – Mensch-Technik-Organisation“ der Technischen Universität Chemnitz ist ein futuristisch anmutendes, multifunktionales 

Forschungszentrum, in dem schon heute die Arbeitswelt von morgen erforscht wird. Aufgrund des straff geplanten Ablaufs der Bauarbeiten empfahl die 

Firma Funk Bodentechnik aus Lohmen den Einbau eines Retanol® Estrichs EKA BLAU mit einer garantierten Belegreife von 14 Tagen. Ein Glücksfall: 

Denn so erreichte der Estrich nicht nur punktgenau seine Belegreife, sondern auch höhere Festigkeitswerte als die ursprünglich ausgeschriebenen 

C30-F5. Und das war, wie sich später herausstellte, zwingend notwendig – aufgrund der schweren Maschinen in der Forschungsstätte waren tatsächlich 

Flächenlasten von über 4 kN/m2 zu erwarten!

PROJEKTHAUS METEOR, TU CHEMNITZ
GLÜCKSFALL RETANOL®.

Bauherr:  Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement (SIB)

Fläche: 600 m2

Baujahr: 2011

Estrichart: Heizestrich
Güteklasse:  CT-C35-F6-S80-H60
Belegreife: 14 Tage
Produkt: RETANOL® EKA BLAU
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