NEUBAU BURO- UND SEMINARGEBAUDE DES TUV SAARLAND.
MIT TUV ZUM TUV.

Der TUV bleibt sich auch in eigener Sache treu. So kamen beim Neubau des Biiro- und Seminargebdudes des TUV Saarland bevorzugt TUV-zertifizierte
Produkte zum Einsatz. Auch RETANOL® EKA, das vom ebenfalls zertifizierten RETANOL® Fachbetrieb EstrichKonzept GmbH aus Datteln verwendet wurde.
Und das aus guten Griinden: Da der Terminplan fiir den Innenausbau taggenau getaktet war, hatten Verlasslichkeit und punktgenaue Belegreife des
Estrichs Prioritat. Der Einbau der 2.500 m? erfolgte im September und Oktober 2014 nach exakten Vorgaben der Bauleitung mit Tagesleistungen von
130-140 m2. Die Estrichfreigabe wurde von PCT kostenlos durchgefiihrt und die Belegreife damit garantiert.
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Bauherr: TUV Saarland e. V., Sulzbach Giiteklasse: CT-C35-F5
Estrichflache: 2.500 m? Belegreife: 14 Tage
Estricheinbau: 2014 Produkte: RETANOL® EKA

Estrichart: Schwimmender Estrich
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