
PCT Performance Chemicals GmbH, D-71282 Hemmingen
Telefon +49 7150 206790, www.pct-chemie.de

RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Der Gristeder Hof bietet in geschmackvollem Interieur kulinarische Köstlichkeiten, die die Herzen höher schlagen lassen. Und er lädt zu musikalischen 

Events ein, die die Tanzbeine in Schwung bringen. Entsprechend hoch waren die Anforderungen des Bauherrn bei der Sanierung des historischen 

Gebäudes – unter anderem mit einer Fußbodenheizung. Besondere Herausforderung für die Firma Manfred Ende, Putz & Zementestrich GmbH: die 

großen Unebenheiten des bestehenden Bodens und die zum Teil geringe Aufbauhöhe zur Aufnahme des Parketts – vor allem im Bereich der Tanzfläche. 

Daher gab die Festigkeit bei der Estrichwahl den Takt vor. Gefordert war ein CT-F5, erreicht wurde mithilfe von Retanol® Xtreme sogar ein CT-F8. Der 

Bauherr schwärmte in den höchsten Tönen.    

Gristeder Hof, Gristed
Wenn Festigkeit den Takt vorgibt: RETANOL® XTREME.

Bauherr:	 H. Bosse
Fläche:	 300 m2 

Baujahr:	 2011/2012
Estrichart:	 Heizestrich

Güteklasse:	 HE-CT-C50-F8-S50
Belegreife:	 5 Tage
Produkt:	 Retanol®  XTREME
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