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RETANOL®

XTREME SE

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME SE
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG VON SICHTESTRICHEN
20 LITER

Familie Benz – Möbelhersteller, Architekten, Einrichtungskünstler. Außergewöhnliche Beratungskonzepte erfordern ungewöhnliche Räume, Design spielt 

dabei eine übergeordnete Rolle. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an Qualität und Optik aller baulichen Details: Für den Sichtestrich waren ein 

spannungs-, schwund- und rissarmes Material sowie Rückfeuchteschutz und hohe Endfestigkeiten gefragt, da der Estrich höchsten Beanspruchungen 

ausgesetzt sein würde. Aufgrund seiner umfassend positiven Erfahrungen mit Retanol® Estrichen empfahl das Ares Estrichteam den Einsatz von 

Retanol® Xtreme SE für den Heizestrich in den Verkaufsräumen und für den Estrich in der Lagerhalle. Große Anerkennung durch die Bauherren, die 

ebenfalls gerne die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen!

DESIGN MÖBEL OUTLET BY ARCHITARE
RETANOL® DESIGN-ESTRICH.

Bauherr: BRH Benz Grundstücksgesellschaft
Fläche: 1.300 m2

Baujahr: 2011
Estrichart: Heizestrich als Sichtestrich

Güteklasse: CT-C40-F6-S80-H60
Belegreife: 14 Tage
Produkt: RETANOL® XTREME SE
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