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Mit der Rekonstruktion des Bürgerhauses Rampische Straße 29 schuf die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e. V. ein eindrucksvolles Exempel, 
wie man sich die Neubebauung des geschichtsträchtigen Areals an der Frauenkirche vorstellte. Neben den Herausforderungen einer möglichst original- 
getreuen Barockarchitektur mit teils historischen Baumaterialien hatte die Baufirma noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Aufgrund der 
geringen Grundfläche und fehlender Außenflächen war die Baufreiheit enorm eingeschränkt und es bestanden kaum Lagermöglichkeiten. Aus diesem 
Grund war ein extrem schnell belegreifer Estrich gefordert. Kein Problem für die Brumm Bau GmbH: Mit Retanol® Xtreme im EG und Retanol® EKA BLAU 
in den Obergeschossen konnten die übrigen Gewerke schon am nächsten Tag nahtlos weiterarbeiten. 

BAROCKES BÜRGERHAUS, DRESDEN
BAROCKARCHITEKTUR TRIFFT HIGHTECH-BAUSTOFF.

Estrichart:	 Schwimmender Estrich
Güteklasse:	 CT-C30-F6-S70
Belegreife:	 3 Tage
Produkt:	 RETANOL®  XTREME, RETANOL®  EKA BLAU

Bauherr:	 Gesellschaft Historischer Neumarkt
	 Dresden
Fläche:	 800 m2

Baujahr:	 August – September 2010


