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Roman Niewodniczanski, Weingut Van Volxem
Estrich Meter GmbH, 54426 Heidenburg 
780 m2

2018
 

Estrich auf Trennlage/Gefällestrich
CT-C50–F7
5 Tage
RETANOL® XTREME

Das im historischen Zentrum von Wiltingen an der Saar gelegene Weingut Van Volxem geht auf eine römische Villenanlage zurück, deren Fragmente 
noch heute auf dem Gelände sichtbar sind. Die Weinberge des Guts – bereits von den Römern in den besten Schieferlagen der Saar im 3. Jh. angelegt 
– zählen zu den ältesten Steillagen überhaupt. Für Ausstellungsräume, für eine Vinothek und für exponierte Raritäten des uralten Weingutes, wurde 
auf vier Lagen und auf 780 m2 Fläche RETANOL® Estrich als Gefällestrich auf Trennlage verbaut. 
Die geforderte frühzeitige Begehbarkeit nach bereits 24 Stunden, bzw. der 80%igen Endfestigkeit nach 72 Stunden, erforderte den Einsatz unseres  
Hochleistungsestrichs RETANOL® XTREME. Inklusive einer jeweiligen Zwischenverdichtung auf jeder Lage, dauerte der Einbau genau 4 Tage bei beacht-
lichen 90 m2 - 100 m2 Tagesleistung.  Bei Projektende war nicht nur der Bauherr zufrieden, sondern wären es auch die alten Römer gewesen.

WEINGUT VAN VOLXEM, WILTINGEN A.D.SAAR 
AUF VIER TOPLAGEN RETANOL® XTREME. 
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