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HAMPTON BY HILTON, AACHEN.

HILTON GEBAUT AUF RETANOL" EKA BW.

An der bis dato relativ 6den Wiese in Aachen an der Ecke Krefelder-/Merowingerstrae verschénert plétzlich ein fliederfarbener Bau, von den aus
Aachen und Amsterdam stammenden Architekten "Benthem Crouwel" die Kreuzung. Denn spektakuldr steht der pink-bordeaux farbig umrankte Qua-
der an der Ecke. Hampton by Hilton bringt damit seine traditionsreiche Geschichte feiner Hotels als neue und junge Linie nach Aachen. Fiinf cool
und lassig ausgestattete Stockwerke, mit 164 Zimmern, Tagungsbereichen und natiirlich einem grofziigigen Spa samt Wellnessbereich. 7.200gm
schwimmender RETANOL® ESTRICH EKA BW fiir "jeden Schritt im Leben eines Hotels" plus RETANOL® XTREME im Technikraum um massiven Lasten

und Belastungen von aufien locker stand zu halten.
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Bauherr: DAixKo Hotelbaugesellschaft mbH & Co.  Estrichart: Schwimmender Estrich
RENIL Estrichleger: Erbu GmbH Giiteklasse: CT-C30-F5
Estrichflache: 7.200 m? Belegreife: 14 Tage

Estricheinbau: 2017 Produkt: RETANOL® EKA BW / teilw. RETANOL® XTREME
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