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RETANOL®

EKA

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l EKA
Belegreife 14 Tage: 0,25 l EKA
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

20 LITER

Das Hotel Strand ist ein markantes Gebäude, dessen Grundriss ein U bildet. So kann man aus allen exklusiven Apartments, Suiten und Doppel- 

zimmern den Blick übers Meer schweifen lassen. Errichtet wurde der Neubau in den Jahren 2010/2011. Die Entscheidung für den Einbau von  

Retanol® EKA wurde sicherlich auch durch die Empfehlung der Firma Estrichbau Knittel begünstigt. Überzeugt haben den Architekten und den  

Bauherrn jedoch harte Fakten: garantierte, schnelle Belegreife und hohe Festigkeiten. Der schwimmende Einbau von 2.950 m² Retanol® Estrich verlief 

nach Plan: Nach 14 Tagen war der Estrich belegreif und die geforderten Festigkeiten erreicht. Eine starke Leistung, dank eines starken Estrichs.

HOTEL STRAND AM KÖNIGSHAFEN, LIST AUF SYLT
EINE STARKE ARCHITEKTUR BRAUCHT EINEN STARKEN ESTRICH.

Bauherr:	 Müller, Rose & Höft GbR 
Fläche:	 2.950 m2

Baujahr:	 2010/2011
Estrichart:	 Schwimmender Estrich

Güteklasse:	 CT-C35-F5-S65
Belegreife:	 14 Tage
Produkt:	 RETANOL®  RAPID EKA
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