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RETANOL®

EKA

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l EKA
Belegreife 14 Tage: 0,25 l EKA
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

20 LITER

Nomen est omen. Das Kristall ist eines der exklusivsten Wohngebäude Europas. Es wurde geplant für Menschen mit höchsten Ansprüchen, darunter 

viele Prominente. Den späteren Eigentümern sollten bereits im Vorfeld alle Freiheiten bei der Wahl des Bodenbelags gewährt werden. Die Estriche 

konnten daher immer erst dann verlegt werden, wenn eine Wohnung verkauft war. Umso rascher musste es dann bis zur Belegreife gehen. Schon 

deshalb hat die PCT erfahrene Firma Günter Krüger und Söhne GmbH bereits in der Planungsphase RETANOL® EKA angeboten. Ein weiterer Grund für 

RETANOL® EKA waren die langen Förderwege: Das Material musste teilweise über 180 m bis zum Einbauort gepumpt werden. Das Ergebnis begeistert 

und kann sich sehen lassen. Von außen sowieso. Und dank RETANOL® auch von innen.

KRISTALL, HOLZHAFEN HAMBURG
DIE HAMBURGER PROMINENZ STEHT AUF RETANOL®.

Bauherr: 	 B&L Bauträger GmbH  
Fläche:	 7.500 m2

Baujahr:	 2012
Estrichart:	 Heizestrich

Güteklasse:	 CT-C35-F5-S65-H45
Belegreife:	 14 Tage
Produkt:	 RETANOL®  EKA

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de
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