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RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

„Das Beste oder nichts.“ Diese Philosophie ist für  Mercedes-Benz das Maß aller Dinge. Nicht nur beim Automobilbau, sondern auch in anderen 

Bereichen. Zum Beispiel bei den Fußböden im Showroom und im Mitarbeiterrestaurant der neuen MBVD-Zentrale. Die Anforderungen an den Estrich 

waren in Stein gemeißelt: Güteklasse CT-C60-F7 und Belegreife von drei Tagen. Die mit dem Estricheinbau beauftragte LZR GmbH empfahl daher 

den PCT Industrieestrich Retanol® Xtreme: „Wir haben trotz extrem sportlicher Vorgaben alle Anforderungen in puncto Estrichqualität und Termine 

völlig stressfrei erfüllt. Dafür gab’s Lob vom Bauherrn!“ Die schnelle Baustelle wurde von PCT mit Sieblinienanalysen, CM-Messungen, Druck- und  

Biegezugnachweisen sowie Freigabemessungen für den Bodenleger begleitet. Kurz: gut, besser, Retanol®. 

MERCEDES-BENZ VERTRIEB DEUTSCHLAND (MBVD), BERLIN. 
RETANOL® XTREME GIBT VOLLGAS. WIE IMMER.

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de

Bauherr: CA Immo Deutschland GmbH, Frankfurt am Main 
Objekt:  Neue Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland 
 Zentrale, Berlin 
Fläche: 1.769 m2

Baujahr: 2013

Estrichart: Schwimmender Estrich
Güteklasse: CT-C50-F8-S80
Belegreife: 3 Tage und 7 Tage 
Produkt: RETANOL® Xtreme und RETANOL® EKA blau 


