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RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Seit Ende Mai 2013 duftet es im Forum des eindrucksvollen Sony Centers am Potsdamer Platz lecker nach frisch geröstetem Kaffee. Denn das  

Starbucks Berlin konnte trotz strengster Auflagen des Ordnungsamtes (der Besucherverkehr durfte durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt  

werden) wie langfristig geplant eröffnet werden. Dies ist auch ein Verdienst der LZR Estrich- und Trockenbau GmbH, die PCT Produkte empfohlen  

hat. Zum Einsatz kam die zementgebundene Styropor-Ausgleichsschüttung Nippon SZ von PCT, die schon nach 48 Stunden weiterverarbeitbar ist. 

Über der Trittschalldämmung wurde ein RETANOL® Xtreme eingebaut. Weniger wegen der extrem hohen Nutzlast, sondern weil der RETANOL® Xtreme 

schon nach drei Tagen seine Belegreife erreicht. Im Starbucks wurde nach 72 Stunden die Belegreife bescheinigt! 

STARBUCKS COFFEE HOUSE, BERLIN
RETANOL®, WENN’S XTREME SCHNELL GEHEN MUSS.

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de

Bauherr:  Starbucks Coffee Deutschland GmbH 
Fläche: 230 m2 
Baujahr: 2013
Estrichart: Schwimmender Estrich

Güteklasse: CT-C25-F5-S60
Belegreife: 72 Stunden
Produkte: Nippon SZ, RETANOL® XTREME,  
 RETANOL® EKA blau


