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RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Das Steigenberger Hotel mit seiner großflächigen Glasfassade erlaubt einen einzigartigen Blick auf die Weser. Einzigartig war auch die Leistung der 

Firma Hentschel Fussbodenbau. Der Einsatz von hochwertigen RETANOL® Estrichen war ein wesentlicher Grund, dass das Hotel schon nach weniger 

als 20 Monaten Bauzeit eröffnet werden konnte. Hohe Festigkeiten und geringe Trocknungszeiten waren also gefordert. In den ersten Abschnitten kam 

Hydranol zur Anwendung, schwundarm, schnell begehbar und spätestens nach 28 Tagen belegreif fanden kaum Platz für Alternativen. Darauf folgte in 

weiten Bereichen RETANOL® EKA blau, eingestellt auf 14 Tage. Kurz vor Bauabschluss kam das Hochleistungsprodukt RETANOL® Xtreme zum Einsatz. 

Festigkeitsklassen von CT-C40 und mehr, mit einer Belegreife von 3 Tagen, waren unschlagbar. Tadellos – wie immer mit RETANOL®. 

STEIGENBERGER HOTEL, BREMEN 
FÜNF STERNE FÜR SCHNELLIGKEIT UND FESTIGKEIT.  

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de

Bauherr: Steigenberger Hotels AG, Frankfurt/Main 
Objekt:  Steigenberger Hotel, Bremen 
Fläche: 8.000 m2

Baujahr: 2013
Estrichart: Schwimmender Estrich 

Güteklasse: CT-C30-F5-S70 bis CT-C40-F6-S60
Belegreife: 7 Tage, 14 Tage und 28 Tage 
Produkt: RETANOL® Xtreme, RETANOL® EKA blau, 

Hydranol 


