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RETANOL®

EKA BLAU

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l EKA BLAU
Belegreife 14 Tage: 0,25 l EKA BLAU
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

20 LITER

Als modernes Hotel mit 29 Komfortzimmern, Appartements und Suiten präsentiert sich das Ende 2010 wiedereröffnete Hotel Waldhaus am See in 

Willingen. Dass Teile des Gebäudes aus den 1950er-Jahren stammen, sieht man dem idyllisch inmitten eines Naturparks gelegenen Hotel heute nicht 

mehr an. Ganz anders während der Bauzeit: So fand der Estrichleger neben modernen Rohbetondecken auch verschiedenste Altuntergründe vor, die 

mit diversen Ausgleichsmaßnahmen erst für die Estrichverlegung vorbereitet werden mussten. Zum Einsatz kam dann auf rund 1.200 Quadratmetern 

Retanol® EKA BLAU mit einer Trocknungszeit von 10 Tagen, denn das spätherbstliche Wetter duldete keinen Verzug. Tatsächlich machte die Estrichfi rma 

Emanuel Ziehe GmbH mit Retanol® sogar noch Zeit gut – was nicht nur für die Bauherren ein Aha-Erlebnis war!

HOTEL WALDHAUS AM SEE, WILLINGEN
AUS ALT MACH NEU.

Bauherr: Alwine und Arnold Meyer
Fläche: 1.200 m2

Baujahr: 2010
Estrichart: Schwimmender Estrich

Güteklasse: CT-C25-F4-S60
Belegreife: 10 Tage
Produkt: RETANOL®  EKA BLAU
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