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RETANOL®

EKA BLAU

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l EKA BLAU
Belegreife 14 Tage: 0,25 l EKA BLAU
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

20 LITER

In sonniger, citynaher Lage mit einer beeindruckenden Aussicht auf die traditionsreiche Universitätsstadt an der Saale errichtet die Ernst-Abbe-

Stiftung auf rund 25.000 m2 ein modernes, gemischtes Wohnquartier mit 121 Einheiten.

Nachdem sich der Baubeginn wegen des harten Winters 2009/2010 um gut zwei Monate verschoben hatte, wurde der schwimmend zu verlegende  

Heizestrich von vornherein mit einer Belegreife von 7 Tagen ausgeschrieben. Eine Aufgabe, der sich die Firma Heidrich Estrichbau mit Retanol® EKA 

BLAU gerne stellte: Der Einbau erfolgte zügig, routiniert und professionell – die gewünschte Belegreife stellte sich fristgerecht ein. 

ZUR SCHÖNEN AUSSICHT, JENA
BESTE AUSSICHTEN.

Bauherr: Ernst-Abbe-Stiftung
Fläche: 400 m2

Baujahr: 2010
Estrichart: Heizestrich

Güteklasse: CT-C25-F4-S65-H45
Belegreife: 7 Tage
Produkt: RETANOL®  EKA BLAU
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